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Objednavka &.: - ze dne: 22.01.2008
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Tento protokel obsahuje 3 psané strany vCetné strany titulni a byl vyhotoven ve dvou
stejnopisech. Jeden nalezi zadavateli, jeden je archivovan spolu s dalsi dokumentaci v
TZUS Predmerice nad Labem.

Osoba odpovédna za znénl tohoto protokolu:
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Viktor Satori
zpracovatel protokolu

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

Predméfice nad Labem, 24 .01.2008 '1—.\ -
17 ¥ Pl W Vaclav Dymes
Rieifho ummm_ﬁ;ﬁusgq-‘ga;_goiafdm vedouci zkusebni laboratofe
Prohlasgeni:

11 Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétl (vzorkid).

2)  Bez pisemneho souflasy zkusebni laboratofe se neemi profokol reprodukoval jinak, nei cely,

3) Doporudueme uvaddt, 2 zhousky byly provedeny ve zkudebni laboratolf akreditovanég Ceskym mstifutemn pro akreditaci, o.p.s.
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1 Specifikace pfedmeétu zkousky (vzorku)

1.1. Vyrobek: tepelna izolace z kulickoveho polystyrénu
STYROBALL

1.2. Specifikace zkousek: soucinitel tepelne vodivosti a tepelny odpor

1.3. Termin provedeni zkougek: zkousky byly provedeny od 23.01. do 24.01.2008

2 Odbér a priprava vzorki

2.1. Datum odbéru: 16.01.2008

2.2. Misto odbéru: sklad vyrobka wyrobce

2.3. Odebral: zastupce vyrobce

2.4. Zpusob vzorkovani: cca 20 litrd

2.5. ZpUsaob dopravy: zaslano postou

2 6. Datum prevzeti: 16.01.2008

2.7. Evidencni €. vzorku: 020/08

2.8, Zpusob pfipravy zkusebniho vzorku: dle zkusebnich norem - viz. bod 3.1,
2.9. Podminky pfi pfipravé: dle zkusebnich norem - viz. bod 3.1.

3 ZkusSebni metody, pfedpisy a postupy
3.1. Pro zkouseni byly pouzity postupy podle téchto technickych specifikaci:

CSN EN 822 - Tepelné izolaéni vyrobky pro poufiti ve stavebnictvi - Stanoveni delky a
Sirky

CSN EN 823 - Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni tioustky

CSN EN 16802 - Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Stanoveni
objemové hmotnosti

CSN EN 12667 - Tepelné chovani stavebnich materiali a vyrobkd - Stanoveni tepelného
odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku -
yrobky o vysokém a strednim tepelném odporu

3.2. Udaje o odehylkach od zkusebniho postupu:
- odchylky nebyly

4 ZkusSebni zafizeni a jeho metrologickd navaznost

Zafizeni, méfidlo Typ Invent.éislo | ©/atnost
ovéfeni do
Elektronické vahy Sartorius ~ Jo1g 6874 14.02.2009
Ocelovy mefr Kinex 2 m B526 01.04.2008
Posuvné méfitko SOMET 20 07.04.2009
Pristroj na méfeni tepelné vodivosti Lambda 2300 |vyr.¢.0499 07.01.2009
Klimatické komora ~|eTs 7163 10.02.2008
Teplomér digitalni a vinkomér TEA 5 503 15.04.2008

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouZita pfi zkousce, jsou metrologicky ovéfena a jsou uvedena
v metrologickem fadu zkusebni laboratofe. Evidenéni ovéfovaci listy jsou uloZeny u metrologa
laboratore.
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Vysledky zkousek

Tepelna izolace z kulickového polystyrénu STYROBALL :
Tepelna vedivost, tepelny odpor

Cislo | Tloustka | Stfedni | Rozdil teplot | Objemova Soucinitel Charakteristicky
| vzorku | wvzorku | teplota povrchil hmotnost tepelného soucinitel
; (mm) (°C) (°C) (kg.m™) odporu tepelné vodivosti
' 2 R ; Ao
(m”. K.W™) Wm'K"y
1 56,0 10,5 10,1 17,0 14893 0,03764
| 2 55,4 10,5 10,0 17,0 14855 | 003731
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